SMARTEN
YOUR
ENERGY

bis zu Zusatzliche
>12% Energienutzung

bis zu [EaNgere
>20% Jebensdauer

AlphaESS

SMILE-G3-T15/T20

HOME SERIE

LEISTUNG
15 /20 kW

KAPAZITAT

7,5 kWh modular
erweiterbar bis 43,8 kWh

18,6 KWh modular
erweiterbar bis 111,6 kWh
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HYBRID-BATTERIE (G

Optimale Kapazitatsnutzung durch Pack-Balancing
100% Lade-/Entladeleistung durch 1C

Hohe Ausfallsicherheit durch Multi-BMS-System
Sichere Lithiumeisenphosphat-Zellen

Bis zu 25 Jahre Leistungsgarantie

5 Jahre All-Risk-Versicherung opt.

STIFTUNG GRS BATTERIEN >
GEMEINSAMES ‘
RUCKNAHME

SYSTEM Q&9

HYBRID-WECHSELRICHTER
USV-Fahigkeit

Preissignalfahigkeit

Wand- und Bodenmontage

Anti-Shading-Funktion

3x MPPTs optimal fir flexible Dachausrichtung

Smart Home Ready

*Net Promoter Score (Weiterempfehlungsrate); Quelle EUPD Research 2024




Energiespeichersystem
Max. AC-Nennleistung

SMILE-G3-T15/T20

15.000 W 20.000 W

SMILE-G3-T20

;-

AlphaESS

Nutzbare Kapazitat

7,3~ 438 kWh /18,6 ~111,6 kWh

Batterietyp

LFP (LiFePO4) - kobaltfrei

Garantie 10 Jahre Produktgarantie. 10 Jahre Batteriegarantie, auf 25 Jahre erweiterbar
Hybrid-Wechselrichter

Modell SMILE-G3-T15-INV SMILE-G3-T20-INV
Max PV-Eingangleistung 30.000 W 40.000 W
Max. PV-Eingangsstrom 18A/18A/18A

Max. PV-Eingangsspannung 1.000V

MPPT-Anzahl/Strings je MPPT 3/1

MPPT-Spannungsbereich 200 ~ 850 V

Max. PV-Kurzschlussstrom 25A/225A/225A

Max. Lade-/Entladestrom 60 A

Max. Lade-/Entladeleistung 15.000 W ‘ 20.000 W
Netzfrequenz 50/60 Hz

Nennspannung 220V /380V,230V/ 400V

Netzanschluss Dreiphasig

Nennausgangsleistung (AC) 15.000 W 20.000 W
Nennausgangsleistung (Backup) 15.000 W 20.000 W
Notstromfunktion usv

Kommunikation

Ethernet / WiFi/Modbus / API

Relative Luftfeuchtigkeit

0 bis 90% (nicht kondensierend)

Abmessung (B x H x T)

610 x 610 X 250 mm

Gewicht 44 Kg
Schutzart IP 65
Betriebstemperaturbereich -25°C~60°C

Sicherheit

IEC 62109-1/-2

EMV

IEC 61000-6-1/-2/-3/-4

Netzregulierung

VDE 4105, EN 50549-1, Tor Erzeuger, NRS 097

DC-Uberspannungsschutz

Ja (gemaB Schutzart TYP Il nach EN/ IEC 61643)

Kihlprinzip

Geregelte Lufter

Gerauschemission

<50dB

Max. / Européischer Wirkungsgrad
Hybrid Batterie
Modell

SMILE-G3-BAT-3.85

98%/97,5%

SMILE-G3-BAT-9.3S

bunkt des Drucks. Anderungen vorbehalten. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfaltiger Bearbeitung ohne Gewahr — Haftung ausgeschlossen.

Nutzbare Kapazitat

3,65 kWh 9,3 kWh

Nennspannung

26V 26V

Max. Lade-/Entladestrom

40A 525A

Betriebstemperaturbereich

-10°C ~50°C **

-20°C ~50°C**

Ladezyklen

10.000 *** 10.000 ***

Modulare Verbindung

2~6,8,10,12 ***+*

2~6,8,10,12 ¥

Schutzart

P21 IP 65

610 X 212,5 X 435 mm

610 X 210 X 634 mm

392 kg 81 kg

Gerauschemission

<35dB <35dB

Brandschutz

Aerosol Aerosol

Batterieheizsystem

KA. 760 W

Extra-Schutz

KA. Explosionsschutzventil

Nachrustung

Alpha ESS Co,, Ltd. Alpha ESS Europe GmbH

Alpha ESS lItaly S.r.l. Alpha ESS UK Ltd.

Alpha ESS USA, Inc.

max. 36 Monate nach Inbetriebnahme *

Alpha ESS Australia Pty. Ltd. Alpha ESS International Pte. Ltd.

Alpha ESS Korea Co,, Ltd. Alpha ESS South Africa (Pty.) Ltd.




